项目要求
一、清单
	序号
	项目编号
	项目名称
	数量
	单位
	备注
	预算限额（万元）

	1
	
	无线温湿度监控系统
	1
	套
	
	9.5



二、具体技术要求
[bookmark: OLE_LINK1]说明：“▲”所标参数为重要参数；“★”为不可偏离参数，若有偏离，将导致初审不通过。
	序号
	货物名称
	招标技术要求

	1.
	总体要求
	1.1可在不同环境下进行温湿度检测，最少可以10分钟记录数据一次，最少可以20分钟同步温湿度计数据至数据平台，可以根据用户调节，并具备报警功能。

	
	
	1.2使用5G物联网通信技术

	2
	无线温湿度计（环境）
	2.1测量温度范围：-20~65℃，精度±0.5℃

	
	
	2.2测量湿度范围：0~100%，精度±3%

	
	
	2.3具备报警功能，可以设定报警范围

	
	
	2.4离线数据存储≥7000组，断线重连后自动补传数据

	
	
	2.5若电池不可充电，使用时间应不小于24个月，且电池可以更换。

	3
	无线温湿度计（冰箱/冷库）
	3.1测量温度范围：-40~65℃，精度±0.5℃

	
	
	3.2测量湿度范围：0~100%，精度±3%

	
	
	3.3可充电

	
	
	3.4每台冰箱至少提供两个探头

	
	
	3.5离线数据存储≥10万组，断线重连后自动补传数据

	
	
	3.6具备报警功能，可以设定报警范围

	4
	监控平台
	4.1可查看每个监测点数据并进行评测性能，并且超过温湿度的上下限，会自动触发告警，可推送微信等多种方式通知相关人员。

	
	
	4.2监测点设备未传输信号，可以通知提醒，设备连接时可将设备离线数据上传

	
	
	4.3可检测温湿度监测器电量

	
	
	4.4可绘制监测点温湿度数据和曲线图，并且可以导出PDF或Excel文件

	
	
	4.5可通过手机、平板、电脑访问

	
	
	4.6可以多账号同时查看，账号也可以同时登录

	
	
	4.7可进行断电监测

	
	
	4.8数据存储时间超过1年

	2
	★配置清单
	1、监控平台

	
	
	2、无线温湿度监控系统（环境）50个

	
	
	3、无线温湿度监控系统（冰箱）4个（含断电监测）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



三、商务需求
★为不可偏离参数，若有偏离，则视为“所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求”，将导致初审不通过。
	序号
	目录
	商务需求

	（一）免费保修期内售后服务要求

	1
	维修及维护服务
	[bookmark: _GoBack]★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限，并承诺提供整机免费保修期  3  年,终身维修。不满足导致废标。保修期内，中标方负责的网络费、质控计量费用。

	
	
	1.2保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 1-2 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	1.3提供超出保修期后项目收费清单

	
	
	1.4项目已包含所有费用，各投标人可以提前查看布点范围信号强度，如需施工，费用由投标人负责。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：a. 年开机率在90-95%之间按一赔  二延长保修期；b. 年开机率在85-90%之间按一赔  五延长保修期；c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率（国家法定工作日）

	（二）其他商务要求

	1
	付款方式
	合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。

	
	
	


备注：
1. “（一）免费保修期内售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期内的售后服务要求，内容包括但不限于免费保修期限、售后服务人员配备、技术培训方案、质量保证、违约承诺、维修响应及故障解决时间、方案等。 
2. “（二）免费保修期外售后服务要求”部分，请详细列明免费保修期外的售后服务要求，内容包括但不限于零配件的优惠率、维修响应及故障解决时间、方案、提供的服务等。
3. “（三）其他商务要求”部分，如有补充，请详细列明。


